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一、HY2677超高压耐压测试仪技术参数：
型号：HY2677
测试电压：AC/DC 0~50 （kV） 自动升压
电压精度：5.0kV～50kV ≤±5％
漏电流范围：AC/DC 0~10 mA
漏电流误差：≤±5%
超高压耐压测试仪|交直流耐压测试仪输出波形：50Hz正弦波形或直流
时间控制：1~99（s）±5%手控∞
变压器容量：1000VA
显示方式：全数显
测试判别：合格/不合格 不合格声光报警
环境要求：相对温度≤75%RH 环境温度0~40℃
功率：静态功耗＜30VA
重量：约55kg
体积（W×H×D）mm3：350×160×280加升压部分

二、交直流耐压测试仪符合GB4706.1标准，时间、漏电流、交、直流电压全数显，耐压从20kV~100kV、漏电流从0~200mA、时间1s～999s，用户可根据产品需要选购。

三、超高压 耐压测试仪单片机控制，测试精度高、测试性能稳定，抗冲击能力强，高压击穿保护。
广泛应用于家用电器、电线电缆、仪器仪表等产品的超高耐压测试、绝缘材料的极限耐压试验及电声器材的极化等。

四、工作原理
1、交流、交直流试验变压器： 将工频电源输入操作箱（或操作台），经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压，其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆，在使用交流时，插入短路杆。 2、带抽头试验变压器： 为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾，将高压绕组分成两个来绕，一个是电流较大的绕组，另一个是电流较小的绕组，然后两个绕组串接分别引出，原理示意图 3、串级试验变压器： 为了得到更高电压的试验变压器，也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足：P1=2P2=3P3，U（总）=1U+2U+3U。
 
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！
