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一、用途
本电阻器主要用于检定额定电压为2500V的各类兆欧表和各类绝缘电阻表生产或修理中重新点刻度盘，也适用于绝缘高阻计的核对或检定，还可以在其它电路中作标准高阻箱使用。
二、特点
1．本电阻器使用的元件，全部采用中美合资生产的金属膜电阻，经本公司精心篩选后其电阻具有电压系数低、温度系数小、稳定性好的特点。
2．本电阻器在内部结构上，采用设计的耐高压和高绝缘轻型转换开关，使仪器具有换档清晰，使用方便等特点。
3．本电阻器采用高绝缘材料和轻压力结构，因此具有接触压力小、寿命长、接触电阻变差小，绝缘电阻高等优点。
4．整个电阻器均装在金属壳体内，因此具有很好的静电屏蔽。
三、主要技术指标
1．可调范围：  100Ω~1111.111MΩ 。
2．各十进盘的等级指数和使用电压或电流（即参考电压或电流）见表1。
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3．从使用电压或电流改变至1/5使用电压或电流时，由于电压或电流的变化引起电阻的变差应不大于对应的一个等级指数。
4．本电阻器参考温度：23±1℃
标称使用温度：23±5℃
5. 本电阻器适用于周围空气温度23±5℃，相对湿度≤80%的环境中使用。
6．线路对外壳的绝缘电阻：≥1×1012Ω。
7．线路对外壳的绝缘强度应能承受50Hz正弦波电压垮5000V，一分钟试验。
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！
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