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高压测量仪主要用于工频300KV以下高压及300KV以下直流高压测量。
高压测量仪是发电厂、变电站以及输变电设备所进行试验电压测量的必备测量设备。高压测量仪采用了高压阻容元件组成高压臂，电容器能有效地防止电阻表面泄漏，克服了对地的杂散电容的影响，从而提高了阻值，降低了直流测试电流，且线性好，该测量仪装在一根绝缘套管内，且分压比稳定，体积小、重量轻的特点，便于试验人员的携带到现场使用可以代替静电电压表。

FRC高压测试仪由分压器、多值千伏表及电缆组成。主要用于现场交、直流高压测量，是取代静电电压表的*直读高压测量设备。

主要特点：
1）分压器采用高精度电阻，电容组合件，特种工艺灌封，干式密封，不存在漏油问题。
2）输入阻抗高：降低了测试电流、功耗小，使产品体小质轻、性能稳定、测量精度高。
3）分压器、多值千伏表及电缆全部安放在一个铝合金箱内，安全可靠、便于携带和运输。
4）多值千伏表可直读直流平均值，交流峰值，真有效值，峰值 等电压值。
5）150KV以上采用有机复合绝缘外套，增加了表面爬距，大大降低了产品高度，使用携带更加方便。

一、主要技术指标
1、精 度：DC（±1.0%＋1个字） AC （±1.5%＋1个字）
2、分压比：150KV以下 1000：1 200KV以下 10000：1
3、电气强度：1.2倍工作电压

二、使用环境
1、温度：0℃～40℃ 2、湿度：25℃时不大于85%

三、产品规格（注：可按用户特殊生产规格（300-800KV的高压测量器）

四、使用方法
1、打开箱盖，箱盖上装有多值千伏表及电缆，提起箱体，分压器就安装在箱底上。
2、先将地线与分压器接地柱接牢，再将电缆的一端接分压器，另一端接多值千伏表。
3、将被试品与分压器均压环牢固联接。
4、检查接线无误，严守操作距离，接通高压即可进行测量。
5、多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键，显示“O”。按下DC 直流键显示直流电压值；按下AC峰值键显示交流峰值；按下AC真有效值键显示交流真有效值；按下AC 峰值 键显示峰值 电压值。
6、多值千伏表显示窗口，若左上角显示“←” 时，说明9V电池应更换。

五、注意事项
1、试验现场不得有杂物，以免影响测量精度。
2、地线必须联接牢靠，确保安全操作距离。
3、试验完毕必须充分放电，显示“O”后，试验人员才能进入现场。
4、严禁超额定电压使用。
5、保证设备表面清洁，存放在阴凉、干燥处。

六、产品计量校对
如产品需要计量校对时，松开面板固紧螺钉，参看图一、图二：
多值千伏表正视图 图一 多值千伏表后视图 图二
1、校对直流电压值：先调零，调图一中的电位器“5”然后校准，调图二中的电位器“1”。
2、校对交流真有效值：先调零，调图二中的电位器“6”，然后校准，调图二中的电位器“2”。
3、校对交流峰值：先调零，调图二中的电位器“7”，然后校准，调图二中的电位器“3”。
4、校对交流峰值 ：先调零，调图二中的电位器“8”，然后校准，调图二中的电位器“4”

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

